Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "VGL" do weza: 15 m 27 mm OD LVErvo
wlot 0 19 mm - wylot 0 19 mm

Kod produktu: EXVGL203415STA

Medium Powietrze/Woda
I . 5 Cisnienie [bar] 20
L [0 ) ,
Srednica wlotu 1"F
Srednica wylotu 19 mm
Waga [kg] 20
Warianty produktu
Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VGL" do
weza: 15 m 27 mm OD - wlot o 19 mm - wylot o 19 mm
EXVGL203415STA

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Zwijadto automatyczne Faicom serii "VGL" - EXVGL203415STA (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadto weza, bez weza, przeznaczone do pracy z powietrzem i wodg pod ci$nieniem
do 20 bar. Konstrukcja dostosowana do weza o Srednicy zewnetrznej 27 mm i dlugosci do 15 m. Niezawodne
rozwigzanie dla srodowisk zagrozonych wybuchem, gwarantujgce wygode i bezpieczenstwo uzytkowania.

Cechy produktu:

e \Wersja zgodna z dyrektywg ATEX

e Obudowa odporna na korozje i czynniki mechaniczne

e Automatyczne zwijanie z mechanizmem sprezynowym
e Przeznaczone do pracy z wodg i powietrzem

Idealne rozwigzanie do warsztatéw, zakladéw przemystowych i innych obszaréw, gdzie wymagana jest bezpieczna
obstuga powietrza lub wody przy uzyciu zwijadta weza.

Uwaga: W ofercie Vervo dostepna jest petna gama zwijadet ATEX do réznych mediéw, dtugosci i Srednic wezy.
Skontaktuj sie z nami, aby dobra¢ odpowiedni model do swoich potrzeb.
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