Karta produktu: Zwijadto automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "VL" do weza: 20 m 20 mm OD - LVErvo
wlot 3/8" F - wylot 3/8" M

Kod produktu: EXVL4H3820ST

Medium Woda 150°
Cisnienie [bar] 400
RN O] ] Srednica wlotu 3/8"F
b, ITALY
Srednica wylotu 3/8"M
Waga [kgl 19
Warianty produktu
Indeks Cena

Zwijadto automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VL" do
weza: 20 m 20 mm OD - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M
EXVL4H3820ST

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Zwijadto automatyczne Faicom serii "VL" - EXVL4H3820ST (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadto weza, przeznaczone do pracy z wodg o temperaturze do 150°C i ci$nieniu do 400 bar
w strefach zagrozonych wybuchem. Model bez weza, przystosowany do przewoddéw o Srednicy zewnetrznej 20 mm i dtugosci do
20 metréw. Konstrukcja oparta na wytrzymatych materiatach oraz elementach odpornych na wysokie ci$nienie zapewnia
bezpieczne uzytkowanie nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach.

Cechy produktu:

e \Wersja zgodna z dyrektywg ATEX

e Obudowa odporna na korozje i uszkodzenia mechaniczne

e Automatyczne zwijanie z napedem sprezynowym

e \Wysokoci$nieniowe komponenty metalowe oraz wysokiej jakosci uszczelnienia

Zwijadto znajduje zastosowanie w profesjonalnych warsztatach, zaktadach przemysfowych i wszedzie tam, gdzie konieczna jest
bezpieczna obstuga wody pod wysokim cisnieniem w strefach zagrozonych wybuchem.

Uwaga: W ofercie Vervo dostepna petna gama zwijadet ATEX do réznych mediéw i parametréw technicznych. Skontaktuj sie z

nami w celu doboru wiasciwego modelu.
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