
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "VL" do węża: 20 m 20 mm OD -
wlot 1/2" M - wylot 1/2" M

Kod produktu: EXVL601220ST

Medium Powietrze/Olej/Woda

Ciśnienie [bar] 60

Średnica wlotu 1/2"M

Średnica wylotu 1/2"M

Waga [kg] 19

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VL" do
węża: 20 m 20 mm OD - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M
EXVL601220ST

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii "VL" – EXVL601220ST (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadło węża przeznaczone do dystrybucji powietrza, wody i oleju pod ciśnieniem do 60 bar.
Przystosowane do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem. Komponenty mające kontakt z medium wykonane są z metalu
oraz wyposażone w wysokiej jakości uszczelnienia, co zapewnia trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy.

Ramię prowadzące wąż można ustawić w trzech różnych pozycjach (A-B-C), co umożliwia dopasowanie do sposobu montażu.
Zwijadło nie zawiera węża – przystosowane do przewodów o średnicy zewnętrznej 20 mm.

Cechy produktu:

Wersja zgodna z dyrektywą ATEX – bezpieczna praca w strefach zagrożonych wybuchem
Metalowe elementy mające kontakt z medium i wysokiej jakości uszczelnienia
Automatyczny mechanizm zwijający ze sprężyną powrotną
Regulowane ramiona prowadnicy węża – 3 pozycje montażu

Idealne do warsztatów, zakładów przemysłowych i środowisk ATEX, gdzie wymagane jest bezpieczne i profesjonalne zarządzanie
medium roboczym.

Uwaga: Vervo oferuje pełną gamę zwijadeł ATEX do różnych mediów, ciśnień i długości węży. Skontaktuj się z nami, aby dobrać
odpowiedni model.
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