
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "VL" do węża: 25 m 17 mm OD -
wlot 3/8" F - wylot 3/8" M

Kod produktu: EXVL183825ST

Medium Powietrze

Ciśnienie [bar] 18

Średnica wlotu 3/8"F

Średnica wylotu 3/8"M

Waga [kg] 19

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VL" do
węża: 25 m 17 mm OD - wlot 3/8" F - wylot 3/8" M
EXVL183825ST

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii "VL" – EXVL183825ST (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadło węża, przeznaczone do pracy z powietrzem w strefach zagrożonych wybuchem.
Model bez węża, przystosowany do przewodów o średnicy zewnętrznej 17 mm i długości do 25 metrów. Wysokiej jakości
komponenty zapewniają trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania w środowiskach przemysłowych.

Cechy produktu:

Zgodność z dyrektywą ATEX – do zastosowań w strefach EX
Trwała i odporna na uszkodzenia obudowa
Mechanizm sprężynowy zapewniający automatyczne zwijanie
Elementy metalowe w kontakcie z medium oraz wysokiej klasy uszczelnienia

Zwijadło sprawdzi się idealnie w warsztatach, zakładach produkcyjnych i innych środowiskach przemysłowych, gdzie istotne jest
bezpieczne zarządzanie powietrzem pod ciśnieniem w strefach EX.

Uwaga: Firma Vervo oferuje szeroki wybór zwijadeł ATEX do różnych mediów i parametrów pracy. Skontaktuj się z nami, aby
dobrać odpowiedni model do swojego zastosowania.
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