
Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom do
stref ATEX serii "VLX" do węża: 20 m 20 mm OD -
wlot 1/2" M - wylot 1/2" M

Kod produktu: EXVLX601220ST

Medium Powietrze/Woda/Olej

Ciśnienie [bar] 60

Średnica wlotu 1/2"M

Średnica wylotu 1/2"M

Waga [kg] 19

Warianty produktu

Indeks Cena

Zwijadło automatyczne Faicom do stref ATEX serii "VLX" do
węża: 20 m 20 mm OD - wlot 1/2" M - wylot 1/2" M
EXVLX601220ST

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Zwijadło automatyczne Faicom serii "VLX" – EXVLX601220ST (wersja ATEX)

ATEX certyfikowane automatyczne zwijadło węża, zaprojektowane do pracy z wodą w środowiskach zagrożonych wybuchem.
Wersja ze stali nierdzewnej (AISI 304), odporna na korozję, idealna do aplikacji przemysłowych wymagających wysokiej trwałości i
bezpieczeństwa. Przystosowane do obsługi węża o zewnętrznej średnicy 20 mm i długości do 20 metrów.

Cechy produktu:

Wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX – do pracy w strefach EX
Korpus i elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
Brak węża w zestawie – możliwość doboru węża zgodnie z wymaganiami
Obrotowe ramię prowadzące (opcjonalnie) i automatyczny mechanizm zwijania

Zwijadło dedykowane do zastosowań przemysłowych w strefach EX – myjnie, zakłady chemiczne, przemysł spożywczy i
farmaceutyczny, gdzie konieczna jest odporność na korozję oraz spełnienie rygorystycznych norm bezpieczeństwa.

Uwaga: Dostępne są również inne modele zwijadeł ATEX ze stali nierdzewnej oraz wersje z zamontowanym wężem. Skontaktuj
się z nami, aby dobrać najlepszy wariant do swoich potrzeb.
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