
Karta produktu: Jednostka próżniowa CPAP 2x315 IE3
400V 50Hz bez zbiornika

Kod produktu: 9350027/TW

Warianty produktu

Indeks Cena

Jednostka próżniowa CPAP 2x315 IE3 400V
50Hz bez zbiornika
9350027/TW

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz
konta, zarejestruj się.

Opis produktu
CPAP 2x315 bez zbiornika, IE3 400V 50Hz

Stacja próżniowa CPAP 2x315 z dwoma pompami kłowymi PA.315 została zaprojektowana specjalnie do użytku w
centralnych sieciach próżniowych. Panel kontrolny pozwala sterować pracą pomp tak aby załączały się automatycznie w
odpowiedzi na zapotrzebowanie na próżnię co daje wymierne efekty z punktu widzenia oszczędności energii. Wirniki w
pompach kłowych pracują bezstykowo i nie wymagają smarowania. Dzięki tej bezolejowości system CPAP 2x315 znajduje
często zastosowanie w instytucjach medycznych, przemyśle spożywczym i chemiczno-farmaceutycznym. Na wlocie filtry
ochronne. Regulowane mocowania antywibracyjne pozwalają wypoziomować urządzenie.
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