
Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-
S1900, długość cał. 1900 mm, długość robocza
1800mm

Kod produktu: ABSL-RC-S1900

Długość [mm] 1800

Ciśnienie robocze 7

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 20 - 1000

Waga [kg] 1,3

Napięcie [V] 24

Przyłącze 1/8"

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1900, długość cał.
1900 mm, długość robocza 1800mm
ABSL-RC-S1900

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1900

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1900 to profesjonalne urządzenie neutralizujące ładunki elektrostatyczne, stworzone z
myślą o zastosowaniach przemysłowych wymagających szerokiego i stabilnego pola działania. Dzięki długości roboczej 1800 mm
model ten idealnie sprawdza się w procesach obejmujących duże formaty materiałów, szybkie linie produkcyjne oraz miejsca,
gdzie elektrostatyka może powodować przestoje, zakłócenia lub obniżenie jakości produktu.

Listwa ABSL-RC-S1900 wykorzystuje zaawansowaną technologię jonizacji, generując równomierny strumień jonów, który
natychmiast neutralizuje zgromadzone ładunki elektrostatyczne. Skutecznie eliminuje problemy takie jak przyciąganie pyłu,
sklejanie arkuszy, utrudnienia w podawaniu materiału czy ryzyko uszkodzeń wrażliwych komponentów.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o bezawaryjnej pracy w wymagających warunkach. Solidna konstrukcja, wysoka
odporność oraz kompatybilność z przemysłowymi systemami mocowania sprawiają, że instalacja i obsługa listwy są wyjątkowo
proste. Doskonale nadaje się do zastosowań w poligrafii, przetwórstwie tworzyw sztucznych, produkcji opakowań, elektronice
oraz na liniach automatyki przemysłowej.

Bonato ABSL-RC-S1900 to niezawodne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć efektywność procesów, poprawić jakość
wyrobów i zapewnić stabilną, bezpieczną pracę bez zakłóceń spowodowanych elektrostatyką.
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