
Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa
smarowana olejem LC.305 silnik IE3 230/400/50
wer. PFPE

Kod produktu: 9603024/Q1

Warianty produktu

Indeks Cena

Łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem LC.305
silnik IE3 230/400/50 wer. PFPE
9603024/Q1

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
LC.305 IE2 (wer. FKM) – Olejowa pompa próżniowa (uszczelniana olejem)

Technologia próżniowa jest niezbędna przy pakowaniu żywności; w urządzeniach napełniających i pakujących, w
pakowaniu i obróbce żywności oraz przy produkcji opakowań PET. Technologia próżniowa jest również niezbędna przy
pakowaniu produktów spoza branży żywnościowej.

Seria LC.305 pomp próżniowych wyróżnia proste wykonanie urządzenia, łatwa obsługa przy jednoczesnym oraz nieduży
wymiar zachowaniu m. in. niskiego poziomu hałasu pracy. System spustowy i rekuperacji wyposażony jest w
obejście. W połączeniu z nowym typem pływakowego zaworu odzysku oleju, gwarantuje to brak oparów oleju na wyjściu.
Ponadto, pompa wyposażona jest w system, który zabezpiecza instalację pneumatyczną przed zanieczyszczeniem
strumieniem odwrotnym w przypadku nagłej przerwy w działaniu urządzenia.

Wersja standardowa pompy LC.305 przeznaczona jest do stałego wytwarzania podciśnienia o wartości od 400 do 0,5
mbar (bezwzgl).
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