
Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-
S700, długość cał. 700 mm, długość robocza 600
mm, kabel 10 m

Kod produktu: ABSL-RC-S700, kabel 10
m

Długość [mm] 700

Ciśnienie robocze 7

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 20 - 1000

Waga [kg] 1,3

Napięcie [V] 24

Przyłącze 1/8"

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S700, długość cał. 700
mm, długość robocza 600 mm, kabel 10 m
ABSL-RC-S700, kabel 10 m

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S700

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S700 to wysokowydajne urządzenie przeznaczone do neutralizacji ładunków
elektrostatycznych w procesach przemysłowych. Dzięki długości roboczej 600 mm i całkowitej długości 700 mm, listwa zapewnia
szeroki i równomierny obszar działania, idealny do zastosowań, w których precyzyjna jonizacja powierzchni jest niezbędna.

Urządzenie generuje stabilny strumień jonów, skutecznie eliminując problemy związane z elektrostatyką, takie jak przyciąganie
kurzu, sklejanie materiałów czy zakłócenia w podawaniu elementów na liniach produkcyjnych. Solidna konstrukcja oraz wysokiej
jakości komponenty gwarantują niezawodną i długotrwałą pracę nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Model ABSL-RC-S700 wyposażony jest w kabel o długości 10 m, co pozwala na wygodne podłączenie w różnych konfiguracjach
linii technologicznych i ułatwia montaż w miejscach trudniej dostępnych. Listwa znajduje zastosowanie w przetwórstwie tworzyw
sztucznych, produkcji elektroniki, pakowaniu elementów oraz wszędzie tam, gdzie skuteczna neutralizacja ładunków
elektrostatycznych jest kluczowa dla jakości i bezpieczeństwa procesu.

ABSL-RC-S700 to niezawodne, kompaktowe i efektywne rozwiązanie, które zwiększa stabilność procesów produkcyjnych,
poprawia jakość produktów oraz minimalizuje ryzyko przestojów spowodowanych elektrostatyką.
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