Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-
S900, dtugos¢ cat. 900 mm, dtugosc robocza WVErvo
800mm

Kod produktu: ABSL-RC-S900

Diugos¢ [mm] 800
Cisnienie robocze 7
Temp. otoczenia max. [°C] 0°C-70°C
Zasieg max [mm] 20 - 1000
Waga [kgl 1,3
Napiecie [V] 24
Przytacze 1/8"

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S900, dtugos¢ cat.
900 mm, dilugos¢ robocza 800mm
ABSL-RC-S900

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli
nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S900

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S900 to profesjonalne rozwigzanie przeznaczone do skutecznej neutralizacji fadunkéw
elektrostatycznych w procesach przemystowych. Model ten posiada diugos¢ catkowitg 900 mm oraz dtugos¢ roboczg 800 mm, co
czyni go idealnym wyborem dla $rednich i duzych obszaréw jonizacji, zapewniajac réwnomierne dziafanie na catej dtugosci strefy
roboczej.

ABSL-RC-S900 generuje stabilny i silny strumien jonéw, umozliwiajacy szybkie usuwanie tadunkéw elektrostatycznych z
powierzchni materiatéw, elementéw oraz urzadzen. Dzieki temu urzadzenie eliminuje typowe problemy zwigzane z elektrostatyka,

takie jak przycigganie zanieczyszczen, sklejanie materiatéw, trudnosci transportowe czy zaktdcenia w dziataniu maszyn.

Solidna konstrukcja oraz wysoka jakos¢ komponentéw gwarantujg dtugotrwatg, niezawodna prace nawet w wymagajacych
srodowiskach przemystowych. Listwa Swietnie sprawdza sie w przetwdrstwie tworzyw sztucznych, produkcji elektroniki, poligrafii,
pakowaniu oraz w wielu innych aplikacjach, gdzie stabilna neutralizacja elektrostatyczna jest kluczowa dla jakosci procesu i

ciggfosci produkcji.

Model ABSL-RC-5900 to praktyczne, efektywne i wszechstronne urzadzenie, ktére pomaga zwiekszy¢ bezpieczenstwo pracy,
ograniczy¢ przestoje oraz poprawi¢ jakos¢ koncowa produktow.
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