
Karta produktu: Scentralizowany system próżniowy
SIMPLEX CPA 1x305/500 IE2 400V 50Hz (z jedną
pompą); z płytą sterowniczą.

Kod produktu: 9303043/TW

Warianty produktu

Indeks Cena

Scentralizowany system próżniowy SIMPLEX CPA 1x305/500 IE2
400V 50Hz (z jedną pompą); z płytą sterowniczą.
9303043/TW

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Scentralizowany system próżniowy SIMPLEX CPA 1x305/500 IE2 400V 50Hz (z jedną pompą)

Pompy do zasilania systemów centralnej próżni linii CPA dostępne są w trzech konfiguracjach: SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX,
które są zależne od liczby zainstalowanych pomp.

Modele te wyposażone są w panele odpowiedzialne za sterowanie ciśnieniem wewnątrz zbiornika, oraz dodatkowo
uruchamiające pompy. Panele wyprodukowane zostały w pełnej zgodności z europejskimi normami. Wyposażono je w
licznik godzin i urządzenie równoważące zużycie pompy.

Wyposażenie pomp obejmuje podzespoły, których zadaniem jest utrzymanie podciśnienia w zbiorniku po ich zatrzymaniu
w celu zabezpieczenia przed zassaniem zanieczyszczeń. Jednocześnie umożliwiają odizolowanie urządzenia od instalacji na
czas prac serwisowych oraz uruchomienie i obsługę pomp w trybie manualnym lub automatycznym.
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