
Karta produktu: Scentralizowany system próżniowy
TRIPLEX CPA 3Hx106/500V IE2 400V 50Hz (z
trzema pompami); z płytą sterowniczą

Kod produktu: 9306039/TW

Warianty produktu

Indeks Cena

Scentralizowany system próżniowy TRIPLEX CPA 3Hx106/500V IE2
400V 50Hz (z trzema pompami); z płytą sterowniczą
9306039/TW

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj
się.

Opis produktu
Scentralizowany system próżniowy TRIPLEX CPA 3Hx106/500V IE2 400V 50Hz (z trzema pompami)

Systemy próżniowe CPA3H dedykowane dla szpitali i branży medycznej, wyposażone są w trzy łopatkowe pompy
próżniowe z potrójnym smarowaniem.

Sterowanie: panel kontrolny.

Kontroler PLC – uruchamia oraz nadzoruje pracę pomp. 

Dostępna jest cała gama akcesoriów przeznaczonych do montażu pomiędzy instalacją CPA3H, a instalacją użytkownika
zgodnie z normą EN ISO 7396-1 (przykładowo: filtry antybakteryjne z by-passem - GFB).
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