
Karta produktu: Scentralizowany system próżniowy
TRIPLEX CPA 3x106/1000V IE2 400V 50Hz (z
trzema pompami); z płytą sterowniczą

Kod produktu: 9306035/TW

Warianty produktu

Indeks Cena

Scentralizowany system próżniowy TRIPLEX CPA 3x106/1000V IE2
400V 50Hz (z trzema pompami); z płytą sterowniczą
9306035/TW

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj
się.

Opis produktu
Scentralizowany system próżniowy TRIPLEX CPA 3x106/1000V IE2 400V 50Hz (z trzema pompami)

Modele CPA z centralnie umieszczanymi zespołami próżniowymi, wyposażone są w panele sterownicze kontrolujące
ciśnienie wewnątrz zbiornika poprzez sterowanie załączaniem poszczególnych pomp. Panele te, które zostały opracowane
zgodnie z normami europejskimi, posiadają licznik godzin pracy i urządzenie sterujące, które sprawia, że zużycie pomp jest
równomierne.

Do zastosowań szpitalnych przeznaczone są specjalne zespoły filtrów antybakteryjnych. Co więcej - dodatkiem do
systemu próżniowego TRIPLEX CPA są także systemy omijające (by-passy) wykonane zgodnie z normą EN 737-3.
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