
Karta produktu: System próżniowy XC.605 (2xLC.305)
IE3 400V 50 Hz

Kod produktu: 9350020/TW

Warianty produktu

Indeks Cena

System próżniowy XC.605 (2xLC.305) IE3
400V 50 Hz
9350020/TW

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz
konta, zarejestruj się.

Opis produktu
XC.605 IE3 400V 50 Hz

System próżniowy XC.605 składa się z dwóch pomp LC.305 i z powodzeniem zastępuje układy jednopompowe o większej
wydajności. Dzięki takiemu połączeniu uzyskujemy urządzenie o mniejszych wymiarach z zoptymalizowanym zużyciem
energii. Gdy nie potrzebujemy 100% natężenia przepływu będzie pracować jedna pompa co znacznie zmniejsza zużycie
energii. Uzyskamy również mniejszą ilość rozruchów. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie konserwacji systemu XC bez
przerywania pracy. System wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne, licznik przepracowanych godzin, ogólny
wyłącznik i przełączniki dla każdej pompy. Nadają się do ciągłego zasysania w zakresach ciśnienia od 400 do 0,5 mbar
(Abs.).
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