
Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei BLADE S 5
HH: wydajność 0,733 m3/min - ciśnienie 13 bar
max - moc 5,5 kW - zbiornik 270 l

Kod produktu: BLADES5HH

Typ Stałoobrotowy

Rodzaj napędu Bezpośredni

Wydajność [m3/min] 0.733

Moc [kW] 5.5

Ciśnienie [bar] 13

Poziom hałasu [dB(A)] 62

Osuszacz nie

Chłodzenie wodne nie

System odzysku energii nie

Zbiornik tak

Poj. zbiornika [l] 270

Długość [mm] 1530

Szerokość [mm] 720

Wysokość [mm] 1340

Waga [kg] 260

Klasa wydajności IE3

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprężarka łopatkowa Mattei BLADE S 5 HH: wydajność 0,733
m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 5,5 kW - zbiornik 270 l
BLADES5HH

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj
się.

Opis produktu

Sprężarka łopatkowa Mattei BLADE S 5 HH
Sprężarki łopatkowe serii BLADE to kompaktowe, wysokowydajne i łatwe w instalacji kompresory powstałe w oparciu o
technologię łopatkową, zaprojektowane z myślą o potrzebach przedsiębiorstw każdej skali.

Urządzenia te są wynikiem blisko 90 lat inwestycji w rozwój i badania nad ciągłym ulepszaniem funkcjonalności oraz
osiągów sprężarek przemysłowych. Wysoka jakość sprężonego powietrza, łatwe serwisowanie i długa żywotność to obok
niewielkich rozmiarów największe zalety sprężarek tej serii.

Sprężarki łopatkowe serii BLADE S wyposażone są w zbiornik o pojemności 270 l.

Najważniejsze cechy sprężarek Mattei serii BLADE

Wysoka jakość sprężonego powietrza,
Kompaktowe wymiary,
Proste i szybkie serwisowanie,
Trwałość, wysokie standardy wykonania,
Mała prędkość obrotowa,
Niezmienna wydajność w czasie,
Najniższe koszty eksploatacji,
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Niski poziom hałasu.
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