
Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei ERC 37
HR: wydajność 5,65 m3/min - ciśnienie 10 bar max
- moc 37 kW

Kod produktu: ERC37HR

Typ Stałoobrotowy

Rodzaj napędu Bezpośredni

Wydajność [m3/min] 5.65

Moc [kW] 37

Ciśnienie [bar] 10

Poziom hałasu [dB(A)] 84

Osuszacz nie

Chłodzenie wodne nie

System odzysku energii tak

Zbiornik nie

Długość [mm] 1620

Szerokość [mm] 770

Wysokość [mm] 1340

Klasa wydajności IE3

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprężarka łopatkowa Mattei ERC 37 HR: wydajność 5,65
m3/min - ciśnienie 10 bar max - moc 37 kW
ERC37HR

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
W zastosowanych w kompresorach Mattei łopatkowych stopniach sprężających za finalną precyzję pasowań odpowiadają
wyłącznie „bezawaryjne” prawa fizyki: siła odśrodkowa, zjawisko „filmu olejowego” i prawo Pascala. Łopatkowe stopnie
sprężające mogą pracować ponad 100 000 motogodzin bez konieczność wykonywania remontu. Pełne uszczelnienie
powierzchni bocznych i czołowych pomiędzy podzespołami ruchomymi i nieruchomymi zespołu sprężającego zapewnia film
olejowy. Film olejowy zapewnia również idealne wyśrodkowanie rotora i łopatek w statorze, a tym samym uszczelnienie
powierzchni bocznych oraz zapobiega zużyciu łopatek i powierzchni czołowych rotora. Kompresory Mattei dostarczane są
z olejem Mattei Rotoroil.
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