
Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei ERC 45 L:
wydajność 8,28 m3/min - ciśnienie 8 bar max - moc
45 kW

Kod produktu: ERC45L

Typ Stałoobrotowy

Rodzaj napędu Bezpośredni

Wydajność [m3/min] 8.28

Moc [kW] 45

Ciśnienie [bar] 8

Poziom hałasu [dB(A)] 84

Osuszacz nie

Chłodzenie wodne nie

System odzysku energii nie

Zbiornik nie

Długość [mm] 1620

Szerokość [mm] 770

Wysokość [mm] 1340

Waga [kg] 755

Klasa wydajności IE3

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprężarka łopatkowa Mattei ERC 45 L: wydajność 8,28
m3/min - ciśnienie 8 bar max - moc 45 kW
ERC45L

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Sprężarki łopatkowe Mattei cechuje precyzja wykonania, wysoka jakość zastosowanych podzespołów oraz zachowanie
ścisłych standardów bezpieczeństwa. Model ERC 45L, dzięki kompaktowym rozmiarom, są idealnie przystosowane do
pracy w mniejszych i średnich przedsiębiorstwach, zakładach usługowych i warsztatach. Urządzenia te są przystosowane
do pracy ciągłej 24h na dobę. Mocne strony kompresorów łopatkowych to najniższe koszty eksploatacji, niski poziom
hałasu i brak wibracji oraz sprężone powietrze o wysokiej jakości. Zespoły sprężające Mattei projektowane są do pracy w
optimum energetycznym. Kompresor wyposażony jest w przyjazny sterownik mikroprocesorowy „Maestro XS , który
monitoruje i analizuje działanie urządzenia.
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