
Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei ERCS 4 L :
wydajność 0,7 m3/min - ciśnienie 8 bar max - moc
4 kW

Kod produktu: ERCS4L

Typ Stałoobrotowy

Rodzaj napędu Bezpośredni

Wydajność [m3/min] 0.7

Moc [kW] 4

Ciśnienie [bar] 8

Poziom hałasu [dB(A)] 71

Osuszacz nie

Chłodzenie wodne nie

System odzysku energii nie

Zbiornik tak

Poj. zbiornika [l] 270

Długość [mm] 1140

Szerokość [mm] 600

Wysokość [mm] 700

Waga [kg] 130

Klasa wydajności IE3

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprężarka łopatkowa Mattei ERCS 4 L : wydajność 0,7
m3/min - ciśnienie 8 bar max - moc 4 kW
ERCS4L

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Kompresor łopatkowe serii ERCS wyposażony jest w wykonany ze stali węglowej, zewnętrznie emaliowany poziomy
zbiornik o pojemności 270 litrów. Spełnia on normy Dyrektywy EC 2009/105. Wyposażony jest w certyfikowany zawór
bezpieczeństwa oraz wskaźnik ciśnienia. Kompresor dostarczany jest w formie gotowej do instalacji i nie wymaga
specjalnych fundamentów.. Urządzenie jest przystosowanie do pracy ciągłej – 24 h na dobę. Kompresory łopatkowe
Mattei zapewniają stosunkowo niski poziom hałasu oraz brak wibracji. Dzięki separacji oleju sprężarka dostarcza sprężone
powietrze o najwyższej jakości. Brak wyraźnych spadków parametrów roboczych przy przebiegach sięgających nawet
100.000 mth. to nieodłączna cecha tych kompresorów. Jest to wynikiem zastosowania bezpośredniego sprzęgła
podatnego pomiędzy silnikiem a stopniem, wyeliminowania łożysk tocznych oraz zastosowania niskiej prędkości
obrotowej.

VERVO Wygenerowano : 2024-03-29 1 / 1


	Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei ERCS 4 L : wydajność 0,7 m3/min - ciśnienie 8 bar max - moc 4 kW
	Warianty produktu
	Opis produktu


