
Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei ERCS 5 L :
wydajność 0,89 m3/min - ciśnienie 8 bar max - moc
5,5 kW

Kod produktu: ERCS5L

Typ Stałoobrotowy

Rodzaj napędu Bezpośredni

Wydajność [m3/min] 0.89

Moc [kW] 5.5

Ciśnienie [bar] 8

Poziom hałasu [dB(A)] 71

Osuszacz nie

Chłodzenie wodne nie

System odzysku energii nie

Zbiornik tak

Poj. zbiornika [l] 270

Długość [mm] 1140

Szerokość [mm] 600

Wysokość [mm] 700

Waga [kg] 130

Klasa wydajności IE3

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprężarka łopatkowa Mattei ERCS 5 L : wydajność 0,89
m3/min - ciśnienie 8 bar max - moc 5,5 kW
ERCS5L

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Sprężarka przemysłowa o mocy 5,5 Kw. Przystosowana do pracy ciągłej. Osadzona na zbiorniku. Kompresor dostarczany
jest w formie gotowej do instalacji i nie wymaga specjalnych fundamentów. Sprężarka wyposażona jest w dwie wydajne
aluminiowe chłodnice przeznaczone do chłodzenia oleju i sprężonego powietrza System schładzania sprężonego powietrza
przystosowany jest do montażu separatora kondensatu wraz z elektronicznym, wyposażonym w timer spustem
kondensatu. Silnik sprzężony jest z kompresorem napędem bezpośrednim 1 : 1 za pomocą połączenia elastycznego,
które gwarantuje idealną współpracę, brak strat mocy, cichą pracę i bezobsługowość. Nowe specjalne połączenie
umożliwia łatwą wymianę elementu elastycznego oraz cichą pracę. Kompresor wyposażony jest rozrusznik typu soft-
start. Posiada na wyposażeniu STEROWNIK MIKROPROCESOROWY „MaestroXB . Jego panel kontrolny z przyciskami
szybkiego dostępu jest ergonomiczny i zapewnia intuicyjną obsługę urządzenia.
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