
Karta produktu: Zbiornik ciśnieniowy do sprężonego
powietrza KP-40/L-10/0,27 pojemność 0,04 m3,
ciśnienie 10 bar, przyłącze G1.1/2", wymiary o273
x 1000 mm, waga brutto 29 kg

Kod produktu: KP-40/L-10/0,27

Warianty produktu

Indeks Cena

Zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza KP-40/L-10/0,27 pojemność
0,04 m3, ciśnienie 10 bar, przyłącze G1.1/2", wymiary o273 x 1000 mm,
waga brutto 29 kg
KP-40/L-10/0,27

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

Zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza KP-40/L-10/0,27

Zbiornik ciśnieniowy KP-40/L-10/0,27 o pojemności 40 litrów (0,04 m³) to kompaktowy i wytrzymały element systemu
sprężonego powietrza, przeznaczony do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 10 bar. Wyposażony w przyłącze G1½", zapewnia
łatwe podłączenie do sprężarek i instalacji pneumatycznych małej oraz średniej mocy.

Solidna konstrukcja stalowa gwarantuje bezpieczeństwo, odporność na ciśnienie i długotrwałą eksploatację. Zbiornik
pełni funkcję bufora powietrza, stabilizując ciśnienie w układzie, ograniczając częstotliwość pracy sprężarki i poprawiając
efektywność całego systemu.

Dzięki kompaktowym wymiarom Ø273 x 1000 mm i niewielkiej masie 29 kg, model KP-40/L-10/0,27 doskonale sprawdza się w
warsztatach, laboratoriach i mniejszych instalacjach przemysłowych, gdzie liczy się niezawodność oraz oszczędność
miejsca.
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