
Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei OPTIMA 45
W: wydajność 3,768-8,002 m3/min - ciśnienie
7÷10 bar max - moc 45 kW

Kod produktu: OPTIMA45W

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprężarka łopatkowa Mattei OPTIMA 45 W: wydajność 3,768-
8,002 m3/min - ciśnienie 7÷10 bar max - moc 45 kW
OPTIMA45W

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Sprężarka łopatkowa Mattei OPTIMA 45 W
Sprężarki OPTIMA z inwerterem zostały zaprojektowane z myślą o instalacjach o zmiennym poziomie zapotrzebowania na
sprężone powietrze. Poprzez właściwe dostosowanie wydajności umożliwiają uzyskanie znaczących oszczędności energii.

Najważniejsze cechy sprężarek Mattei serii OPTIMA:

Przystosowane do pracy ciągłej – 24 h na dobę,
Sterowana inwerterem zmienna prędkość obrotowa,
Nawet do 100 tys. motogodzin pracy bez konieczności remontu zespołu sprężającego,
Najniższe koszty sprężonego powietrza,
Najniższe koszty eksploatacji,
Niski poziom hałasu i brak wibracji,
Sprężone powietrze o najwyższej jakości.

VERVO Wygenerowano : 2025-12-24 1 / 1


	Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei OPTIMA 45 W: wydajność 3,768-8,002 m3/min - ciśnienie 7÷10 bar max - moc 45 kW
	Warianty produktu
	Opis produktu
	Sprężarka łopatkowa Mattei OPTIMA 45 W
	Najważniejsze cechy sprężarek Mattei serii OPTIMA:



