Karta produktu: Sprezarka topatkowa Mattei OPTIMA 45
PLUS: wydajnos¢ 3,768-8,002 m3/min - ciSnienie LVErvao
7+10 bar max - moc 45 kW

Kod produktu: OPTIMA45PLUS

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprezarka fopatkowa Mattei OPTIMA 45 PLUS: wydajnos¢ 3,768-
8,002 m3/min - ciSnienie 7+10 bar max - moc 45 kW
OPTIMA45PLUS

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu
Sprezarka topatkowa Mattei OPTIMA 45 PLUS

Sprezarki OPTIMA z inwerterem zostaly zaprojektowane z myslg o instalacjach o zmiennym poziomie zapotrzebowania na
sprezone powietrze. Poprzez wiasciwe dostosowanie wydajnosci umozliwiajg uzyskanie znaczacych oszczednosci energii.

System osuszania powietrza (dla sprezarek w wersji PLUS)

Sprezarki topatkowe Mattei w wersji PLUS posiadajg dodatkowo zaimplementowany osuszacz ziebniczy z systemem
bezposredniego parowania, ktéry jest chtodzony powietrzem oraz jest umieszczony wewnatrz dZwiekochtonnej obudowy
urzadzenia.

Najwazniejsze cechy sprezarek Mattei serii OPTIMA:

e Przystosowane do pracy ciggtej - 24 h na dobe,

e Sterowana inwerterem zmienna predkos¢ obrotowa,

e Nawet do 100 tys. motogodzin pracy bez koniecznosci remontu zespotu sprezajgcego,
e Najnizsze koszty sprezonego powietrza,

e Najnizsze koszty eksploataciji,

e Niski poziom hatasu i brak wibracji,

e Sprezone powietrze o najwyzszej jakosci.
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