Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato dt.
robocza 800 mm, kabel std. 3m, maks zasieg 70 LVErvo

mm

Kod produktu: ABS-930

Diugos¢ [mm] 800
Temp. otoczenia max. [°C] 0°C-70°C
Zasieg max [mm] 20-70
Waga [kg] 0,98
Napiecie [V] 7000
Warianty produktu
Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato dt. robocza 800 mm, kabel L . . o
i Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie
std. 3m, maks zasieg 70 mm

posiadasz konta, zarejestruj sie.
ABS-930

Opis produktu

Listwa antystatyczna seria ABS, ditugos¢ robocza 800 mm
- jonizacja/dejonizacja jako rozwigzanie problemu z
elektrostatycznoscia

Antystatyczne listwy serii ABS powstaly jako odpowiedZz na czesto odnotowywane problemy z elektrostatykg w
warunkach przemystowych. Urzadzenie przeznaczone jest do neutralizacji tadunkédw elektrostatycznych podczas
podstawowych czynnosci zwigzanych z produkcja. Listwa antystatyczna dokonuje tego za pomoca strumienia
zjonizowanego powietrza.

Urzadzenie rozwigzuje problemy odnotowywane miedzy innymi podczas foliowania czy pakowania produktéw, kiedy w
wyniku wytworzenia fadunkéw elektrostatycznych pojawiajg sie problemy ze sklejaniem. Oprécz tego - tadunki
elektrostatyczne stwarzajg potencjalne zagrozenie pracy operatora ze wzgledu na mozliwe porazenie napieciem
elektrycznym.

Materiaty, z ktorego sa wykonane listwy antystatyczne serii ABS

Antystatyczne listwy serii ABS wyposazono rdzen wykonany z PCV zas jej obudowa skiada sie z barwionego aluminium.
Listwy te mogg by¢ uniwersalnie stosowane w wielu aplikacjach przemystowych. Dlugos¢ listwy moze by¢ dopasowana do
konkretnych wymogéw klienta (od 100 do 3500 mm).
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