Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC- ZVEDIPrVo
880: dtugos¢ robocza - 800 mm, max. temp.

otoczenia - 70°C, max. zasieg - 200 mm, waga - 1,1

kg/m

Kod produktu: ABSL-RC-880

Warianty produktu
Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-880: dlugos¢ robocza - 800 mm, Ceny produktéw widoczne dopiero po
max. temp. otoczenia - 70°C, max. zasieg - 200 mm, waga - 1,1 kg/m zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
ABSL-RC-880 zarejestruj sie.

Opis produktu
Seria ABSL-RC

Listwy antystatyczne ABSL-RC (antywstrzgsowe) znajdujg zastosowanie w wielu sektorach przemystu, takich jak np.
tekstylia, papiernictwo, tworzywa sztuczne, drukarstwo, przetwérstwo czy produkcja opakowah. Listwy ABSL-RC mogg
by¢ zamontowane na maszynach pracujgcych z duzymi predkoSciami przesuwu i charakteryzujg sie wysoka wydajnoscia
w usuwaniu fadunkdéw elektrostatycznych.

Listwa posiada rdzen wykonany z PCV przy czym wszystkie elektroniczne komponenty zabezpieczone s3g zywica
epoksydowg, co gwarantuje bezpieczehstwo pracy i dlugg zywotnos¢ urzadzenia. Obudowa wykonana jest z aluminium, a
emitery ze stali nierdzewnej.

Emitery podigczone sg do wysokiego napiecia oporowo, co pozwala uzyska¢ wyzszg wydajnos¢ pracy listwy i niweluje
zagrozenie personelu w momencie wystapienia przypadkowego kontaktu ze szpilkami. Listwy ABSL-RC moga by¢
wykonane na zyczenie, zgodnie z wymogami klienta.

Na cafej swej dlugosci listwa posiada przygotowanag pod Sruby M6 szczeline umozliwiajgcg uzyskanie petnej swobody
montazu.
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