
Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei ERC 5 H :
wydajność 0,76 m3/min - ciśnienie 10 bar max -
moc 5,5 kW

Kod produktu: ERC5H

Typ Stałoobrotowy

Rodzaj napędu Pasowy

Wydajność [m3/min] 0.76

Moc [kW] 5.5

Ciśnienie [bar] 10

Poziom hałasu [dB(A)] 71

Osuszacz nie

Chłodzenie wodne nie

System odzysku energii nie

Zbiornik nie

Długość [mm] 1140

Szerokość [mm] 600

Wysokość [mm] 700

Waga [kg] 130

Klasa wydajności IE3

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprężarka łopatkowa Mattei ERC 5 H : wydajność 0,76
m3/min - ciśnienie 10 bar max - moc 5,5 kW
ERC5H

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Kompresor ERC 5H  wyposażony jest w wielostopniowy system separacji oleju od powietrza. Zapewnia to niezwykle niskie
zużycie oleju, sprężone powietrze o zawartości oleju poniżej 1 mg/m3.Kompresor ten jest idealnym rozwiązaniem dla
małych i średnich firm ,którym zależy na sprężonym powietrzu wysokiej jakości. Duża powierzchnia filtra i wysoka jakość
zastosowanych materiałów gwarantują długą żywotność elementu filtracyjnego. Sprężarka wyposażona jest w dwie
wydajne aluminiowe chłodnice przeznaczone do chłodzenia oleju i sprężonego powietrza. Przepływ powietrza wytwarzany
jest przez wentylator osiowy umieszczony w odpowiednio zaprojektowanej osłonie. Powietrze przepływa w kierunku
chłodnic, chłodząc tym samym powietrze i olej.
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