
Karta produktu: Łożysko baryłkowe 23026 MW33C3

Kod produktu: 23026-MW33C3-MTM
Kod EAN: 5907772103937

d [mm] 130

D [mm] 200

B [mm] 52

nośność dynam. [N] 374000

nośność stat. [N] 610000

Waga [kg] 6,10

Warianty produktu

Indeks Cena

Łożysko baryłkowe 23026
MW33C3
23026-MW33C3-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

Łożysko baryłkowe 23026 MW33C3

Łożysko baryłkowe 23026 MW33C3 to precyzyjne łożysko samonastawne, przeznaczone do pracy w warunkach dużych
obciążeń i podwyższonych temperatur. Dzięki zwiększonemu luzowi wewnętrznemu (oznaczenie C3) łożysko zapewnia
optymalną pracę przy intensywnym obciążeniu i zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Konstrukcja z podwójnym rzędem
wałeczków baryłkowych gwarantuje wysoką nośność i odporność na niewspółosiowość wału.

Kluczowe cechy:

Charakterystyka: zwiększony luz wewnętrzny C3, wysoka trwałość, stabilna praca pod obciążeniem
Zastosowanie: maszyny przemysłowe, walcarki, prasy, napędy, urządzenia o dużej prędkości i temperaturze pracy
Materiał: stal łożyskowa hartowana, odporna na zużycie i deformacje

Łożysko 23026 MW33C3 to niezawodne rozwiązanie dla przemysłu ciężkiego, zapewniające długą żywotność i bezawaryjną
pracę w najbardziej wymagających aplikacjach.

VERVO Wygenerowano : 2026-03-27 1 / 1


	Karta produktu: Łożysko baryłkowe 23026 MW33C3
	Warianty produktu
	Opis produktu


