Karta produktu: Listwa jonizujgca Bonato CBR-LP-15-

2760: dtugosc robocza - 2700, waga - 1.75 kg, LVErvo
max. zasieg - 50 mm, generator - ECG-30, rozstaw

pinéw co 15 mm

Kod produktu: CBR-LP-15-2760

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa jonizujaca Bonato CBR-LP-15-2760: dlugos¢ robocza - 2700, waga 3 ) )
i L Ceny produktéw widoczne dopiero po
- 1.75 kg, max. zasieg - 50 mm, generator - ECG-30, rozstaw pinow co ) o )
15 zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
mm

zarejestruj sie.
CBR-LP-15-2760

Opis produktu
Listwa jonizujaca CBR-LP-15

Listwy CBR-LP-15 za pomocag nadania tadunku elektrostatycznego sprawiajg, ze materiat przylega do powierzchni lub do
innego materiatu. Listwy podigczone sg do generatora, ktéry za sprawg wysokiego napiecia stwarza (natadowane
pozytywnie lub negatywnie) jony na emiterach listwy. Materiat nafadowany elektrostatycznie jest przyciggany do
powierzchni docelowej, tworzgc tymczasowq przyczepnosé.

Listwy CBR-LP-15 stosowane sg w wielu aplikacjach przemystowych. Emitery podigczone sg do wysokiego napiecia
oporowo co eliminuje zjawisko iskrzenia i przypadkowych wytadowan, ktére moga uszkodzi¢ maszyne i powoduje, ze
stosowanie listw jest bezpieczne.

Listwy CBR-LP-15 mozna szybko zamontowad za sprawg Srub nylonowych, mocowanych na dolnej czesci listwy, co
gwarantuje tez ich izolacje od elementéw przewodzacych.

VERVO Wygenerowano : 2026-01-09 1/1



	Karta produktu: Listwa jonizująca Bonato CBR-LP-15-2760: długość robocza - 2700, waga - 1.75 kg, max. zasięg - 50 mm, generator - ECG-30, rozstaw pinów co 15 mm
	Warianty produktu
	Opis produktu
	Listwa jonizująca CBR-LP-15


