Karta produktu: £ozysko walcowe NJ306 EM

Kod produktu: NJ306-EM-MTM
Kod EAN: 5907772126769

d [mm]

D [mm]

B [mm]

nosnos¢ dynam. [N]
nosnosc¢ stat. [N]

Waga [kgl

Warianty produktu

Indeks Cena

tozysko walcowe NJ306 EM

VErvao

30

72

19
49200
48200
0,370

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta, zarejestru;j sie.

NJ306-EM-MTM

Opis produktu

tozysko walcowe NJ306 EM - trwatosc¢ klasy premium

tozysko walcowe NJ306 EM fgczy wzmochniona konstrukcje typu E z mosieznym koszykiem (M), co zapewnia jeszcze

wiekszag odpornos$¢ na zuzycie oraz stabilno$¢ pracy w wymagajacych warunkach. Mosiezny koszyk gwarantuje doskonate

prowadzenie elementéw tocznych, nawet przy wysokich predkosciach i obciazeniach, a takze wydiuza czas eksploatacji

catego uktadu.
Najwazniejsze zalety:

e konstrukcja E - zwiekszona no$nos¢ i wytrzymatos¢,

e mosiezny koszyk - odpornos¢ na wysoka temperature i intensywna prace,

e niezawodne prowadzenie watu przy duzych obcigzeniach,
e ptynna, cicha praca oraz mniejsze tarcie,
e wyjatkowa trwatos$¢ i dlugowiecznos¢ w trudnych warunkach.

Zastosowanie:

tozysko walcowe NJ306 EM znajduje zastosowanie w przekfadniach, pompach, sprezarkach, silnikach elektrycznych i maszynach

przemystowych, gdzie liczy sie maksymalna niezawodnos¢ i wydiuzona zywotnos¢.
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