
Karta produktu: Łożysko walcowe NJ309 EM

Kod produktu: NJ309-EM-MTM
Kod EAN: 5907772126851

d [mm] 45

D [mm] 100

B [mm] 25

nośność dynam. [N] 93000

nośność stat. [N] 98000

Waga [kg] 0,920

Warianty produktu

Indeks Cena

Łożysko walcowe NJ309 EM
NJ309-EM-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łożysko walcowe NJ309 EM – wytrzymałość klasy premium

Łożysko walcowe NJ309 EM łączy wzmocnioną konstrukcję typu E z mosiężnym koszykiem (M), co zapewnia maksymalną
nośność, stabilność pracy wału i długą żywotność w wymagających warunkach przemysłowych. Konstrukcja EM gwarantuje
płynne prowadzenie elementów tocznych przy minimalnym tarciu i wibracjach.

Najważniejsze zalety NJ309 EM:

podwyższona nośność i odporność na intensywne obciążenia promieniowe,
mosiężny koszyk zapewniający trwałość i stabilność,
cicha i płynna praca, ograniczenie tarcia i wibracji,
odporność na trudne warunki środowiskowe,
niezawodność w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Zastosowanie:
Łożysko NJ309 EM znajduje zastosowanie w przekładniach, obrabiarkach, pompach, sprężarkach, silnikach i liniach produkcyjnych,
gdzie liczy się długa żywotność i stabilność pracy.
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