Karta produktu: Czujnik przeptywu VA 500 w wers;ji
podst.: Standard(97,2 m/s), dlugos¢ sondy 220mm, LWVErvo

bez wyswietlacza

Kod produktu: 0695 5001

HOWOSE:
pEiA - BnlgrewaRy
crynik cenienia
m3/h, I/min (1000 mbar, 20°C) w przypadku sprez.pow. lub Nm3/h, NI/min
Paramtery
(1013 mbar, 0°C) w przypadku innych gazéw
Jednostki
Puchomy gint dostepne z m3/h, m3*/min, I/min, I/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min, g/s, Ib/min, Ib/h
rontabgy
Gl klawiatury
Regulacja z
Flersciet srednica do kalkulacji przeptywu objetoscio-wego zerowanie licznika
TR klawiatury
Czujnik termiczny czujnik masowy
Mierzone
powietrze, gazy
medium
Gazy

Powietrze (takze w prézni), azot, argon, pod-tlenek azotu, CO2, tlen
regulowane

+ 1.5 % wart.pom. * 0.3 % petnej skali; na zyczenie:* 1.0 % wart.pom. = 0.3
Doktadnos¢
% petnej skali

-30...110°C rurka sondy; -20...85°C z czujnikiem cisnienia; -20...70°C
Temp. robocza

obudowa
Cisnienie -1...150 bar (dla cisnienia >10 bar - konieczna dodatkowa ochrona dostepna
robocze w opcji)
Wyijscie
interfejs RS 485, Modbus-RTU; opcjonalnie: M-Bus, Ethernet PoE
cyfrowe
Wyjscie

4...20 mA dla m3/h lub I/min
analogowe

1 impuls na m? lub na litr izolacji elektrycznej. Na wyswietlaczu mozna

Wyjscie
ustawi¢ wage impulsu. Alternatywnie wyjscie impulsowe mozna wy-korzystac
impulsowe
jako alarm.
Zasilanie 18...36 VDC,5 W
Opor <500 Q
Obudowa poliweglan (IP 65)
Rurka sondy stal nierdzewna 1.4301; dtugos¢ montazowa 220 mm, @ 10 mm
Przylacze
G 1/2“
gwint.
Srednica
65 mm
obudowy
Pozycja
dowolna
montazu
Warianty produktu
Indeks Cena

Czujnik przeptywu VA 500 w wersji podst.: Standard(97,2 3 ) ) )
. L Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
m/s), dlugos¢ sondy 220mm, bez wyswietlacza

Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.
0695 5001

Opis produktu

Czujnik zuzycia sprezonego powietrza i gazéw VA 500

VERVO Wygenerowano : 2025-08-22 1/2



Czujnik zuzycia sprezonego powietrza i gazéw VA 500 wyposazony jest w wyswietlacz, ktéry podaje przeptyw w m3/h i
przeptyw catkowity w m3. Pomiar elektroniczny zapisuje zmierzone wartosci cyfrowo, dzieki czemu zakresy pomiarowe
siegajg 1 : 1000.

Informacje o instalacji czujnika zuzycia VA 500

Sonda zuzycia VA 500 moze zostac zainstalowana z wykorzystaniem standardowego zaworu kulowego 1/2” nawet pod
ciSnieniem. Przed niespodziewanym odigczeniem sondy pod ciSnieniem podczas jej montazu i demontazu chroni
pierscien zabezpieczajacy.

Réznorodnos¢ dtugosci sond VA 500 dostepnych w naszej ofercie: 120, 160, 220, 300, 400 mm umozliwia montaz na
rurach o réznych srednicach.

Sondy moga by¢ montowane na istniejagcych rurach o $rednicy wewnetrznej 1/2” wzwyz. Wygrawerowana skala
gtebokosci zapewnia umieszczenie czujnika doktadnie w Srodku rury.

Maksymalna glebokos¢ montazowa odpowiada diugosci konkretnej sondy, np. VA 500 z sondg o diugosci 220 mm
odpowiada maksymalnej glebokos$ci montazowej 220 mm.

Co wyrodznia czujniki zuzycia sprezonego powietrza VA 5007?

e Dostepny w standardzie urzadzenia interfejs RS 485, Modbus-RTU,

e Wbudowany wyswietlacz podajgcy pomiar w wartosciach m3/h i m3,

e Uzyteczny w zakresie ¥2” do 12” (DN 300),

e tatwy montaz pod ci$nieniem,

e Analogowy sygnat wyjSciowy 4...20mA dla m3/h lub m3/min,

e Wyijscie impulsowe dla m3,

e Srednica wewnetrzna edytowana z poziomu klawiatury,

e Kasowalny licznik zuzycia,

e Edytowane przez przyciski na wyswietlaczu: warunki referencyjne, °C i mbar skalowanie 4...20 mA, waga impulsu,
e Dowolna regulacja warunkéw referencyjnych (°C, mbar/hPa),

e Regulacja punktu zero, ograniczanie objetosci przeptywu wycieku,

e Pomijalna strata ci$nienia,

e Pomiar przeptywu w obu kierunkach dzieki zastosowaniu przetgcznika kierunku przeptywu.
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