Karta produktu: Kompaktowy szeregowy miernik ZVENrvVo

przeptywu VA 525

Kod produktu: 0695 5250

Paramtery

Regulacja z
klawiatury
Czujnik

Mierzone

medium

Doktadnos¢

Temp.
robocza
Cisnienie
robocze
Wyjscie
analogowe
Wyjscie

cyfrowe

Wyijscie

m3/h, I/min (1000 mbar, 20°C) w przypadku sprez.pow. lub Nm3/h, NI/min (1013

mbar, 0°C) w przypadku innych gazéw

m3/h, m3*/min, I/min, I/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min, g/s, Ib/min, Ib/h
kalorymetryczny, Pozycja montazu: dowolna

powietrze, gazy

+ 1.5 % wart.pom. + 0.3 % peinej skali; na zyczenie = 1.0 % wart.pom. = 0.3 %

petnej skali + 6.0 % wart.pom. + 0.5 % peinej skali

-30...80 °C

0...16 bar, doktadnos¢ 1%

4...20 mA dla m3/h lub I/min

Opcjonalne: Modbus RTU, Ethernet, PoE, M-Bus.

impuls na m? lub na litr separacja galwaniczna. Wartosci impulsu regulowane

poprzez wyswietlacz. Alternatywnie. wyjscie impulsowe moze by¢ uzywane jako

impulsowe

Zasilanie
Opor

Materiat

Warianty produktu

Indeks Cena

Kompaktowy szeregowy miernik

przekaznik alarmu
18...36 VDC, 5 W
<500 Q

Obudowa: poliweglan (IP 65), Odcinek pomiarowy: aluminium,

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz

przeptywu VA 525
0695 5250

konta,

Opis produktu

zarejestruj sie.

Kompaktowy szeregowy miernik przeptywu VA 525

Czujnik VA 525 fgczy w sobie nowoczesny interfejs wspétpracujacy z systemem monitorowania oraz niewielkie wymiary.

Urzadzenie pozwala monitorowad prace wszystkich urzadzen w instalacji poczgwszy od kompresora az do najmniejszych

narzedzi pneumatycznych.

180-stopniowa rotacja wyswietlacza (pomocna funkcja w przypadku montazu np. na wysokosci lub w waskim przejsciu)

Wyswietlacz pokazuje jednoczes$nie dwie wartosci

Biezgce zuzycie w m3/h, I/min, ...
Zuzycie catkowite w m3, |, kg

Pomiar temperatury

Opcja: pomiar cisnienia

Zalety VA 525
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e Kompaktowy, niewielki design - do tatwiejszego montazu przy urzadzeniach, za jednostka serwisowga u uzyt-kownika
konhcowego.

e Opcjonalnie wyposazony w wyjsScia analogowe (4...20 mA oraz impuls) lub interfejsy cyfrowe jak Modbus RTU,
Ethernet (takze PoE), M-Bus.

e Wszystkie typu interfejséw obstugiwane za pomocg wyswietlacza.
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