
Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-
S1300, długość cał. 1300 mm, długość robocza
1200 mm

Kod produktu: ABSL-RC-S1300

Długość [mm] 1200

Ciśnienie robocze 7

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 20 - 1000

Waga [kg] 1,3

Napięcie [V] 24

Przyłącze 1/8"

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1300, długość cał.
1300 mm, długość robocza 1200 mm
ABSL-RC-S1300

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1300

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1300 to profesjonalne urządzenie przeznaczone do skutecznej neutralizacji ładunków
elektrostatycznych w procesach przemysłowych. Dzięki długości roboczej 1200 mm zapewnia szeroki obszar działania, co
pozwala na efektywne rozładowanie nawet dużych powierzchni materiałów przemieszczających się wzdłuż linii technologicznych.

Model ABSL-RC-S1300 został zaprojektowany z myślą o stabilnej i powtarzalnej pracy w środowisku produkcyjnym. Wysoka
skuteczność jonizacji gwarantuje ograniczenie problemów związanych z przyciąganiem kurzu, niekontrolowanym sklejaniem
materiałów czy zakłóceniami w automatyce. Solidna konstrukcja listwy oraz precyzyjny układ elektrod zapewniają równomierne
pole jonizacyjne na całej długości, zwiększając niezawodność procesu.

Urządzenie jest łatwe w instalacji, kompatybilne z powszechnie stosowanymi systemami montażowymi i charakteryzuje się długą
żywotnością podzespołów. Listwa ABSL-RC-S1300 doskonale sprawdza się w aplikacjach takich jak druk, pakowanie,
przetwórstwo tworzyw czy produkcja komponentów technicznych — wszędzie tam, gdzie wymagane jest pełne panowanie nad
ładunkami elektrostatycznymi.
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