
Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-
S1800, długość cał. 1800 mm, długość robocza
1700 mm

Kod produktu: ABSL-RC-S1800

Długość [mm] 1700

Ciśnienie robocze 7

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 20 - 1000

Waga [kg] 1,3

Napięcie [V] 24

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1800, długość cał.
1800 mm, długość robocza 1700 mm
ABSL-RC-S1800

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1800

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1800 to wysokowydajne urządzenie przeznaczone do skutecznej neutralizacji ładunków
elektrostatycznych w procesach przemysłowych. Dzięki długości roboczej 1700 mm model ten oferuje szeroki i równomierny
zakres działania, idealny do zastosowania na dużych powierzchniach lub wzdłuż długich odcinków linii technologicznych.

Listwa została zaprojektowana z naciskiem na trwałość, stabilność pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wysokiej klasy układ
jonizujący generuje zbalansowany strumień jonów, który natychmiast eliminuje niepożądane naładowanie — ograniczając
problemy takie jak przyciąganie zanieczyszczeń, zakłócenia w transporcie materiałów, sklejanie arkuszy czy ryzyko uszkodzeń
wrażliwych komponentów.

Model ABSL-RC-S1800 sprawdza się w szczególności w branżach, w których precyzyjna kontrola elektrostatyki jest wymagana: w
poligrafii, produkcji opakowań, przetwórstwie tworzyw sztucznych, przemyśle elektronicznym oraz na liniach automatyki
przemysłowej. Listwa jest łatwa w instalacji, kompatybilna z różnymi systemami mocującymi i przystosowana do pracy w trybie
ciągłym.

Bonato ABSL-RC-S1800 to niezawodne i efektywne rozwiązanie, które zwiększa stabilność procesów produkcyjnych, poprawia
jakość produktu końcowego i podnosi bezpieczeństwo pracy.
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