Karta produktu: Dysza powietrzna AirMasters AIR-
AW11 z podktadka stalowg, odmuch 360 st.,

aluminiowa

-

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: AIR-AW11

Srednica wewnetrzna [mm]
Srednica zewnetrzna [mm]

Wymiary [mm]

Materiat podktadki

Zuzycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]
Wzmocnienie strumienia powietrza
Poziom hatasu przy 5 bar [dB(A)]
Typ przytacza

Zasilanie - przylacze

Rodzaj strumienia

Maksymalne cisnienie robocze [bar]

Cena

Dysza powietrzna AirMasters AIR-AW11 z podkiadka

stalowa, odmuch 360 st., aluminiowa

AIR-AW11

Opis produktu

Dysza aluminiowa AIR-AW11 z podktadka stalowa, odmuch 360 st.

VErvao

279

349

349 x 29
stal nierdz.
203
30:1

89
Zenskie
1/4” x 2
Okragty
10

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli

nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Dysze toroidalne Airmasters przeznaczone s do zdmuchiwania, oczyszczania, chiodzenie i osuszania kabli, rur, profili,

wezy, drutéw i lin. Dysze sag fatwe w montazu i konserwacji. Redukuja zaréwno zuzycie sprezonego powietrza, jak i

poziom hatasu, zachowujgc duzg skutecznos¢ nadmuchu.

Dysze toroidalne Airmasters wytwarzajg ,laminarny” strumien powietrza, wykorzystujgc efekt Coandy, ktéry ,zasysa”
duzg ilos¢ powietrza z otoczenia i wraz z niewielkg iloscig sprezonego powietrza, tworzac strumien wyjsciowy o sile nawet
30-krotnie wiekszej. W niektérych zastosowaniach zwrot oszczednosci systemu w postaci sprezonego powietrza moze

nastgpic¢ juz po kilku tygodniach.

Dysze dostepne sg wykonaniu z aluminium i stali nierdzewnej 316L. Wszystkie modele wyposazone sg w podkiadki i Sruby

ze stali nierdzewne;.
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