Karta produktu: Dysza chtodzgca Srednia AIR-M40H z ZVENPVO
generatorem

Kod produktu: AIR-M40H

Wydajnos¢ chtodzenia [kcal/h] 730
Wydajnos¢ chtodzenia [W] 849
Zuzycie powietrza [I/min] 1133
Poziom hatasu [dB] 86
Materiat Stal nierdzewna
Materiat generatora mosiadz
Wymiary [mm] 151x9028
Przylacze meskie 1/4"
Zgodnos¢ z dyrektywa maszynowa tak
Zgodnos¢ z OSHA tak
Gwarancja 10 lat

Warianty produktu

Indeks Cena

Dysza chlodzaca srednia AIR-M40H z
generatorem
AIR-M40H

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Opis produktu
Dysza chtodzaca srednia AIR-M40H z generatorem

Dysze chiodzace serii AIR-M wytwarzajg powietrze o temperaturze nawet -46°C - bez uzycia energii elektryczne;j.
Urzadzenia wykonane sg z trwatej stali nierdzewnej oraz posiadajg mosiezne generatory bez czesci plastikowych.

Dysze mozna réwniez stosowaé¢ w wysokich temperaturach. Ich konstrukcja jest oparta na standardowym zasilaniu
sprezonym powietrzem. Powietrze wlatuje do rury wirowej, ktéra dzieli strumien powietrza na dwie czesci: zimne
powietrze na jednym koncu i gorgce powietrze na drugim. Konstrukcja nie zawiera przy tym zadnych ruchomych czesci.

Dysze chtodzgce AIR-M majg regulowany zawér na koncu odpowiedzialnym za gorace powietrze, kontrolujgcy objetos¢
przeptywu powietrza i temperature wychodzaca z kohcéwki z zimnym powietrzem. Regulujgc zawér, operator kontroluje
»zimna frakcje”, ktéra jest procentem catkowitego sprezonego powietrza dostarczanego do urzadzenia.

Dysze chtodzgce AIR-M dostepne sa w trzech wielkosciach: S, M oraz L. Urzadzenia wykonywane sg z wykorzystaniem 24
réznych generatoréw mocy sprezonego powietrza.

Zakres temperatury wytwarzanego strumienia wynosi od -46°C do +130°C.

Generatory mosiezne sg wymienne i dzielg sie na dwa typy: H i C. Typ H stuzy do uzyskiwania maksymalnej zdolnosci
chtodzenia, natomiast typ C jest przeznaczony do wytwarzania jak najnizszej temperatury (90% zastosowan wymaga
typu H).
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