Karta produktu: Dysza chtodzgca AirMasters AlR-
MTC25D z dwupunktowym zestawem wylotowym LWVErvo

Kod produktu: AIR-MTC25D

i - g—

= Wydajnos¢ chtodzenia [kcal/h] 453
: Wydajnos¢ chtodzenia [W] 527
Zuzycie powietrza [I/min] 708
Poziom hatasu [dB] 81
Materiat Stal nierdzewna
Materiat generatora mosiadz
Wymiary [mm] 251x945
l ‘ Przylacze meskie 1/4”
Zgodnos¢ z dyrektywa maszynowa tak
Zgodnos¢ z OSHA tak
Warianty produktu
Indeks Cena

Dysza chtodzaca AirMasters AIR-MTC25D z
dwupunktowym zestawem wylotowym
AIR-MTC25D

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie
posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu
Dysza chtodzaca (z dwoma punktami wylotowymi) AIR-MTC25D

Dysze chtodzace serii AIR-MTC oparte na technologii rurki wirowej wytwarzajg powietrze umozliwiajgce precyzyjne
chtodzenie punktowe (temperatura powietrza wynosi -30°C). Urzadzenie nie posiada elementéw wykonanych z tworzywa
sztucznego. Dzieki temu, moze by¢ ono uzywane w warunkach, gdzie wystepuje wysoka temperatura otoczenia.

Konstrukcja dysz chtodzgacych AIR-MTC pozwala operatorowi na dostosowanie strumienia zimnego powietrza do
okreslonego obszaru uzytkowania, wptywajgc w ten sposéb na wysoka wydajnos¢ oraz duze bezpieczehstwo chiodzenia.

Dysza chtodzgca i znajdujgca sie wewnatrz niej rurka wirowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Dysze dodatkowo
wyposazone sg W generator wykonany z mosigdzu. Spdd dyszy chtodzacej dodatkowo wyposazony jest w podstawe
magnetyczng, ktéra ulatwia instalacje dyszy w miejscu, gdzie urzgdzenie ma by¢ uzytkowane.

Dysze chiodzgce AIR-MTC dostepne sg zaréwno w samodzielnej wersiji, jak i w zestawie z dodatkowym jednym lub dwoma
wylotami, ktére utatwiajg chtodzenie trudno dostepnych powierzchni, czy z dodatkowym filtrem powietrza.
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