Karta produktu: Dysza chtodzgca AIR-MTC30D z
dwupunktowym zestawem wylotowym
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Kod produktu: AIR-MTC30D

Wydajnos¢ chtodzenia [kcal/h]
Wydajnos¢ chtodzenia [W]
Zuzycie powietrza [I/min]
Poziom hatasu [dB]

Materiat

Materiat generatora

Wymiary [mm]

Przylacze
‘ ‘ Zgodnos¢ z dyrektywa maszynowa

Zgodnosé z OSHA

Warianty produktu

Indeks Cena

Dysza chtodzaca AIR-MTC30D z dwupunktowym

VErvao

529

615

708

83

Stal nierdzewna
mosiadz
251x945
meskie 1/4”

tak

tak

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie

zestawem wylotowym
AIR-MTC30D

posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Dysza chtodzaca AIR-MTC30D z dwupunktowym zestawem wylotowym

Zaawansowana konstrukcja pistoletéw Airmasters umozliwia dostosowanie strumienia zimnego powietrza do
konkretnego obszaru. Temperatura, jaka narzedzia chtodzace moga wytworzy¢, wynosi minus 30 stopni Celsjusza (-
30°C). Kontrolujac temperature zwiekszaja wydajnos¢ i bezpieczehstwo pracy oraz przedtuzajg zywotnos¢ narzedzi do

obrébki.

Pistolety chtodzace AIR-MTC wykonane sg z wytrzymatej stali nierdzewnej, podobnie znajdujgce sie w nich rurki wirowe,
natomiast generatory sg mosiezne. Zaden z elementéw pistoletéw chtodzacych nie jest wykonany z plastiku! Mogg by¢

stosowane w $rodowiskach o wysokiej temperaturze.

Dostepne sa modele z pojedynczym lub podwdjnym punktem wyjscia. Pistolety sg bardzo proste w montazu. Zostaty

wyposazone w zintegrowang, wytrzymatg podstawe magnetyczna.
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