Karta produktu: Dysza transportujgca AIR-CONVO1-
316L, stal nierdz. 316L uVE PVD

Kod produktu: AIR-CONVO1-316L

Materiat Stal nierdzewna 316L
“ Zuzycie powietrza przy 5 bar [m3 /h] 413
k Srednica wewnetrzna [mm] 19
? Srednica zewnetrzna [mm] 25,4
2 Typ przytacza Zenskie
—_— Przytacze 1/4"
Podcisnienie [mbar] -120
Warianty produktu
Indeks Cena

Dysza transportujaca AIR-CONV01-316L, stal
nierdz. 316L
AIR-CONVO1-316L

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz
konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Dysza transportujaca Airmasters AIR-CONV01-316L, stal nierdz. 316L

Pneumatyczne systemy transportowe Airmasters sg dostepne w wersjach z aluminium powlekanego, stali nierdzewnej
oraz stali nierdzewnej odpornej na wysokie temperatury, idealnej do zastosowan w ekstremalnych warunkach. Wszystkie
produkty ze stali nierdzewnej do wysokich temperatur sg przystosowane do pracy w temperaturach do 1200°F
(649°C). W przypadku potrzeby zwiekszonej sity transportowej, ,,generator” przenosnika moze zosta¢ zaprojektowany do
wyzszych wydajnosci.

Zastosowania:

e Zatadunek zasobnikdw (np. zywic w przemysle tworzyw sztucznych, kapsli w przemysle butelkarskim)
e Transport materiatéw wszelkiego rodzaju

e Usuwanie odpaddw i obcie¢

e Przenoszenie czesci z jednego miejsca na drugie

e Usuwanie wiéréw

e Napinanie witdkien

e Operacje napetniania.
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