
Karta produktu: Bezpieczny pistolet powietrzny
AirMasters AG103S, dysza stalowa

Kod produktu: AG103S

Siła odmuchu przy 5 bar [N] 3.7

Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h] 15

Oszczędność powietrza [m3 /h] 50

Wzmocnienie strumienia powietrza 50:1

Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)] 75

Redukcja hałasu [dB(A)] 25

Materiał Stal nierdzewna 304

Wymiary [mm] Ø19x46

Typ przyłącza Żeńskie

Przyłącze 1/4"

Regulacja siły nadmuchu tak

Rodzaj strumienia Skoncentrowany

Zastępuje otwartą rurkę [mm] 4-6

Ciśnienie max [bar] 10

Zgodność z OSHA tak

Zgodność z dyrektywą maszynową tak

Warianty produktu

Indeks Cena

Bezpieczny pistolet powietrzny AirMasters
AG103S, dysza stalowa
AG103S

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Bezpieczny pistolet powietrzny Airmasters AG103S, dysza stalowa

Bezpieczne pistolety powietrzne Airmasters są zgodne z przepisami OSHA w zakresie standardów bezpieczeństwa.
Dostępne są modele o różnej sile nadmuchu. Pistolety mogą być wyposażone zarówno w dysze aluminiowe, jak i stalowe.
Bezpieczne pistolety Airmasters są idealne do wszystkich zastosowań, w których wymagany jest niski poziom hałasu, a
także niskie zużycie powietrza.
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