Karta produktu: N6z powietrzny o pojedynczym
przeptywie serii RA 250 ACI - dt. 280 mm, stal uVEPVD

nierdzewna

Kod produktu: VRRA-2250ACI02

Warianty produktu

Indeks Cena

N6z powietrzny o pojedynczym przeptywie serii RA 250 } . . . o
X Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli
ACI - di. 280 mm, stal nierdzewna

nie posiadasz konta, zarejestruj sie.
VRRA-2250ACI02

Opis produktu

Kurtyna powietrzna ze stali nierdzewnej o pojedynczym przeptywie
VRRA250ACIO02 - dtugos¢ 280 mm

Kurtyny powietrzne pozwalajg na szybki i rwnomierny nadmuch oraz osuszanie powierzchni za pomoca sprezonego
powietrza. Ze wzgledu na niewielkie rozmiary elementéw montazowych - kurtyny powietrzne moga by¢ dowolnie
zaimplementowane, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej. Dodatkowo modele te (oznakowane
numerem od 80 do 900) dostepne sa w réznych rozmiarach - od 102 do 938 mm diugosci.

Strumien powietrza przechodzacy przez kurtyny jest wzmocniony 25-krotnie. Sprzet dedykowany jest miedzy innymi do
nadmuchu powierzchni w celu oczyszczenia jej z nieczystosci (m. in. z pyldw), osuszenia jej z resztek wody oraz
ochtodzenia przed dalszymi procesami produkcyjnymi.

Kurtyny powietrzne sa bardzo fatwe w obsiudze. Energooszczednos¢ dzieki redukcji zuzycia powietrza oraz redukcja
hatasu to atuty kurtyn powietrznych o pojedynczym przeptywie.

Seria dostepna jest w wersji wykonanej z aluminium lub stali nierdzewnej - oznaczona symbolem ACI.
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