Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-
575, dtugosc¢ robocza - 375 mm, waga - 1,1 LVErvao
kg+2kg/m, max. zasieg - 1200 mm

Kod produktu: IDB-35-575

Diugos¢ [mm] 375
Temp. otoczenia max. [°C] 0°C-70°C
Zasieg max [mm] 200 - 1200
Waga [kg] 1,1
Napiecie wyjsciowe [kV] 35
Napiecie [V] 24

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-575, dlugos¢ robocza - 375
mm, waga - 1,1 kg+2kg/m, max. zasieg - 1200 mm
IDB-35-575

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-575 to kompaktowe, profesjonalne urzadzenie jonizujgce, przeznaczone do skutecznej
neutralizacji tadunkéw elektrostatycznych na niewielkich powierzchniach przemystowych. Dzieki nowoczesnej technologii jonizacji
listwa zapewnia rownomierne i stabilne dziatanie, co poprawia jako$¢ procesu oraz zwieksza bezpieczenstwo pracy.

Model IDB-35-575 oferuje 375 mm dtugosci roboczej, co sprawia, ze jest idealny do stanowisk roboczych o ograniczonej
przestrzenilub w miejscach, gdzie wymagana jest precyzyjna neutralizacja fadunkéw. Maksymalny zasieg neutralizacji do 1200

mm umozliwia skuteczne dziatanie nawet przy niewielkiej odlegto$ci od powierzchniroboczej.

Solidna konstrukcja o masie 1,1 kg + 2 kg/m zapewnia trwatos¢, stabilnos¢ montazu i odpornos¢ na intensywne uzytkowanie w
warunkach przemysfowych.

Zalety produktu

e Diugosc robocza 375 mm - idealna do kompaktowych stanowisk roboczych.

e Duzy zasieg neutralizacji - do 1200 mm, umozliwiajgcy skuteczna neutralizacje fadunkéw elektrostatycznych.
e Wytrzymata konstrukcja (1,1 kg + 2 kg/m) gwarantujgca stabilnos¢ i dtuga zywotnos¢.

e Skuteczna neutralizacja tadunkéw elektrostatycznych, poprawiajgca jakos¢ procesu i bezpieczenstwo pracy.

e Uniwersalne zastosowanie - przemyst opakowaniowy, drukarski, przetwérstwo tworzyw, tekstylidéw i inne.
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