
Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-
1700, długość robocza - 1500, waga - 1,1
kg+2kg/m, max. zasięg - 1200 mm

Kod produktu: IDB-35-1700

Długość [mm] 1500

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 200 - 1200

Waga [kg] 1,1

Napięcie wyjściowe [kV] 35

Napięcie [V] 24

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-1700, długość robocza -
1500, waga - 1,1 kg+2kg/m, max. zasięg - 1200 mm
IDB-35-1700

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-1700 to wysokowydajne rozwiązanie do eliminowania ładunków elektrostatycznych na
dużych powierzchniach oraz w aplikacjach wymagających skutecznej i równomiernej neutralizacji. Dzięki konstrukcji opartej na
technologii jonizacji oraz zoptymalizowanemu przepływowi powietrza, model ten zapewnia stabilną pracę nawet w wymagających
warunkach produkcyjnych.

Listwa oferuje 1500 mm długości roboczej, co pozwala na efektywne pokrycie szerokich obszarów. Wyróżnia się solidną budową –
jej własna masa to 1,1 kg, a dodatkowe 2 kg na każdy metr długości zapewniają stabilność i odporność na drgania. Maksymalny
efektywny zasięg listwy wynosi aż 1200 mm, co znacząco zwiększa jej elastyczność zastosowania oraz minimalizuje konieczność
montażu blisko powierzchni roboczej.

Zalety produktu

Duży zasięg neutralizacji – do 1200 mm, idealny do szerokich, trudno dostępnych lub dynamicznie poruszających się
powierzchni.
Długość robocza 1500 mm, dopasowana do maszyn i linii o dużej szerokości.
Solidna konstrukcja – waga i użyte materiały zapewniają trwałość oraz stabilność pracy.
Wysoka skuteczność antystatyczna, gwarantująca redukcję ładunków elektrostatycznych nawet przy wysokich prędkościach
procesowych.
Uniwersalne zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, poligrafii, tworzyw sztucznych, druku, foliowaniu,
konfekcjonowaniu i wielu innych.
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