
Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-
1825, długość robocza - 1625, waga - 1,1
kg+2kg/m, max. zasięg - 1200 mm

Kod produktu: IDB-35-1825

Długość [mm] 1625

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 200 - 1200

Waga [kg] 1,1

Napięcie wyjściowe [kV] 35

Napięcie [V] 24

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-1825, długość robocza -
1625, waga - 1,1 kg+2kg/m, max. zasięg - 1200 mm
IDB-35-1825

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-1825 to profesjonalne urządzenie do skutecznej neutralizacji ładunków elektrostatycznych na
dużych szerokościach roboczych. Zaprojektowana z myślą o wymagających procesach produkcyjnych, zapewnia wysoką
wydajność jonizacji oraz niezawodność pracy nawet przy intensywnym wykorzystaniu.

Model ten oferuje 1625 mm długości roboczej, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla szerokich linii technologicznych, gdzie
kontrola elektrostatyki jest kluczowa dla jakości i bezpieczeństwa procesu. Solidna konstrukcja listwy, o masie własnej 1,1 kg oraz
dodatkowych 2 kg na każdy metr długości, gwarantuje stabilność montażu i trwałość w warunkach przemysłowych.

Dzięki maksymalnemu zasięgowi działania wynoszącemu aż 1200 mm, listwa może być montowana w większej odległości od
powierzchni, zachowując pełną skuteczność neutralizacji.

Zalety produktu

Duży zasięg działania – do 1200 mm, idealny do aplikacji o ograniczonej przestrzeni montażowej.
Długość robocza 1625 mm, zapewniająca efektywne pokrycie szerokich materiałów i powierzchni.
Wytrzymała, stabilna konstrukcja – odpowiednia do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
Wysoka wydajność antystatyczna, gwarantująca skuteczne usuwanie ładunków elektrostatycznych nawet przy wysokich
prędkościach procesowych.
Szerokie zastosowanie: poligrafia, produkcja folii, opakowań, tekstyliów, przetwórstwo tworzyw, cięcie i konfekcjonowanie.
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