Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-

4700, dtugosc¢ robocza - 4500, waga - 1,1
kg+2kg/m, max. zasieg - 1200 mm

Kod produktu: IDB-35-4700

VErvao

Dtugos¢ [mm] 4500
Temp. otoczenia max. [°C] 0°C-70°C
Zasieg max [mm] 200 - 1200
Waga [kg] 1,1
Napiecie wyjsciowe [kV] 35
Napiecie [V] 24

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-4700, dlugosc¢ robocza -
4500, waga - 1,1 kg+2kg/m, max. zasieg - 1200 mm
IDB-35-4700

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-4700 to profesjonalne urzadzenie jonizujgce, przeznaczone do skutecznej neutralizacji
fadunkéw elektrostatycznych na bardzo szerokich powierzchniach przemystowych. Zaawansowana technologia jonizacji zapewnia
réwnomierne i stabilne dziatanie, co poprawia jakos¢ procesu oraz zwieksza bezpieczehstwo pracy.

Model IDB-35-4700 oferuje 4500 mm diugosci roboczej, co sprawia, ze idealnie nadaje sie do szerokich linii produkcyjnych w
przemysle przetwdrstwa folii, laminatéw, papieru, tworzyw sztucznych oraz tekstyliéw. Maksymalny zasieg neutralizacji do 1200
mm pozwala na elastyczny montaz listwy w optymalnej odlegto$ci od powierzchni roboczej, przy zachowaniu petnej skutecznosci
eliminacji tadunkéw elektrostatycznych.

Solidna konstrukcja o masie 1,1 kg + 2 kg/m gwarantuje trwatos¢, stabilnos¢ montazu i odpornos¢ na intensywne uzytkowanie w
trudnych warunkach przemystowych.

Zalety produktu

e Diugosc¢ robocza 4500 mm - idealna do bardzo szerokich proceséw produkcyjnych.

e Duzy zasieg neutralizacji - do 1200 mm, umozliwiajacy elastyczny montaz listwy.

e Wytrzymata konstrukcja (1,1 kg + 2 kg/m) zapewniajgca stabilnos¢ i dtuga zywotnos¢.

e Skuteczna neutralizacja fadunkéw elektrostatycznych, poprawiajgca jakos¢ procesu i bezpieczenstwo pracy.
e Uniwersalne zastosowanie - przemyst opakowaniowy, drukarski, przetwérstwo tworzyw, tekstylidéw i inne.
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