
Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-
1950, długość robocza - 1750, waga - 1,1
kg+2kg/m, max. zasięg - 1200 mm

Kod produktu: IDB-35-1950

Długość [mm] 1750

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 200 - 1200

Waga [kg] 1,1

Napięcie wyjściowe [kV] 35

Napięcie [V] 24

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-1950, długość robocza -
1750, waga - 1,1 kg+2kg/m, max. zasięg - 1200 mm
IDB-35-1950

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-1950 to wysokowydajne rozwiązanie przeznaczone do neutralizacji ładunków
elektrostatycznych na szerokich powierzchniach w liniach produkcyjnych. Jej konstrukcja oraz zastosowana technologia jonizacji
zapewniają skuteczne usuwanie elektryzowania materiałów, co znacząco poprawia jakość procesu oraz bezpieczeństwo pracy.

Model oferuje 1750 mm długości roboczej, dzięki czemu idealnie sprawdza się w aplikacjach wymagających szerokiego pola
działania — np. w produkcji folii, papieru, opakowań, w przemyśle tekstylnym czy przy cięciu i nawijaniu materiałów. Stabilną pracę
gwarantuje solidna budowa listwy, której masa wynosi 1,1 kg + 2 kg na każdy metr długości, co zapewnia sztywność oraz
odporność na obciążenia.

Dzięki maksymalnemu zasięgowi działania do 1200 mm, listwa może być instalowana w większej odległości od neutralizowanej
powierzchni, nadal zachowując pełną skuteczność eliminacji ładunków elektrostatycznych.

Zalety produktu

Efektywna długość robocza 1750 mm – idealna do szerokich linii produkcyjnych.
Duży zasięg działania – do 1200 mm, umożliwiający elastyczne pozycjonowanie listwy.
Wytrzymała konstrukcja o masie 1,1 kg + 2 kg/m, zapewniająca stabilność i trwałość.
Wysoka skuteczność neutralizacji nawet przy wysokich prędkościach przepływu materiału.
Zastosowanie w wielu branżach – poligrafia, przetwórstwo tworzyw, opakowania, tekstylia i wiele innych.
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