Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-
2325, dtugosc¢ robocza - 2125, waga - 1,1 LVErvao
kg+2kg/m, max. zasieg - 1200 mm

Kod produktu: IDB-35-2325

Diugos¢ [mm] 2125
Temp. otoczenia max. [°C] 0°C-70°C
Zasieg max [mm] 200 - 1200
Waga [kg] 1,1
Napiecie wyjsciowe [kV] 35
Napiecie [V] 24

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-2325, dlugosc¢ robocza -
2125, waga - 1,1 kg+2kg/m, max. zasieg - 1200 mm
IDB-35-2325

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato IDB-35-2325 to profesjonalna listwa jonizujaca zaprojektowana do skutecznego usuwania
fadunkéw elektrostatycznych z szerokich powierzchni w procesach przemystowych. Dzieki wydajnej technologii neutralizacji oraz
solidnej konstrukcji doskonale sprawdza sie w aplikacjach wymagajgcych wysokiej stabilnosci i niezawodnosci.

Model ten oferuje 2125 mm diugosciroboczej, co pozwala na efektywna prace na szerokich liniach produkcyjnych, takich jak
maszyny drukujace, linie pakujace, laminatory, ekstruzje czy urzadzenia do obrébki folii i papieru. Duzy maksymalny zasieg
dziafania - az 1200 mm - umozliwia swobodne dostosowanie odlegio$ci montazu bez utraty skutecznosci.

Listwa wyréznia sie masa 1,1 kg + 2 kg/m, co przekiada sie na wysoka wytrzymatos¢, sztywnos¢ oraz odpornos¢ na intensywne
uzytkowanie w warunkach przemysfowych.

Zalety produktu

e Diugosc robocza 2125 mm - idealna do szerokich zastosowan technologicznych.

e Duzy zasieg neutralizacji - do 1200 mm, umozliwiajgcy elastyczny montaz.

e Wytrzymata konstrukcja (1,1 kg + 2 kg/m) zapewniajgca dtuga zywotnos¢.

e Skuteczna neutralizacja fadunkéw elektrostatycznych, poprawiajgca jakos¢ proceséw i bezpieczenstwo pracy.

e Zastosowanie w wielu branzach: przetwdrstwo tworzyw, przemyst drukarski, opakowaniowy, tekstylny, elektroniczny i
inne.
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