Karta produktu: FLOW 560 AP K2 - odpylacz
przemystowy do suchych i drobnych zawieszonych

czgstek kurzu, 2,2 kW

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: F560APK2-001

VErvao

Zasilanie [V] 400
Moc [kW] 2,2
Ochrona elektryczna [IP] 55
Max. podcisnienie [mmH20] 200
Max. przeptyw powietrza [m3/h] 2500
Wilot ssacy [mm] 200
Poj. zbiornika [I] 100
Poziom hatasu [dB(A)] 72
Filtr podstawowy STAR
Powierzchnia filtra [cm2-mm] 50 000 - 560

Klasa filtra

Poliester- ANT M

System czyszczenia filtra Reczny
Wymiary [cm] 78x85x214h
Waga [kgl 100

Cena

FLOW 560 AP K2 - odpylacz przemystowy do suchych i
drobnych zawieszonych czastek kurzu, 2,2 kW

F560APK2-001

Opis produktu

Jednostka ssaca

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.

Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Jednostka ssaca skiada sie z elektrycznego wentylatora, ktéry gwarantuje zwiekszony przeptyw powietrza.

Filtr

Istnieje mozliwos¢ czyszczenia filtra za pomoca zintegrowanego ukfadu mechanicznego: zewnetrzna dzwignia potrzasa
filtrem w pionie i umozliwia dokladne i bezpieczne oczyszczenie filtra, przy zachowaniu statej wydajnos$ci ssania i

zapobieganiu rozprzestrze-nianiu sie kurzu w otoczeniu.
Antystatyczny filtr typu star o duzej powierzchni, umieszczony wewnatrz komory filtra, wykonany jest z poliestru i
zapewnia wysokg odpornos¢ na zatykanie i przedostawanie sie drobnego pyiu.

Zbiornik

Zdejmowany stalowy zbiornik zbiorczy posiada system szybkiego uwalniania do szybkiego usuwania zasysanego

materiatu.

Zalety

e Zintegrowany system czyszczenia filtra

e Kompletna konstrukcja stalowa

e Wyjmowany pojemnik zbiorczy z opcjg korzystania z workéw jednorazowych
e Wysoka skutecznos¢ filtracji

e Uziemienie

e Wysoka wartos¢ przeptywu powietrza
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e Pemne dostosowanie do konkretnych potrzeb
e Zaprojektowany do odsysania drobnych pytéw zawieszonych w powietrzu
e Opcjonalne ramie przegubowe do odsysania w strefie zamknietej

Opcje

e Zbiornik ze stali nierdzewnej
Ramie odciggowe

Podwdjne ramie odciggowe
Filtr absolutny HEPA/H
Inne napiecia i czestotliwosci dostepne na zadanie
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