Karta produktu: Pistolet Cejn MULTIFLOW z regulowang ZVEIrVO
dyszg i przytgczem mosieznym 1/2", zehski, ADP

Kod produktu: 11 210 0455

Przylacze Mosiadz G 1/2"
Opis OSHA STD 01-13-001
Cisnienie max [bar] 16
Medium Powietrze i ciecze niewybuchowe na bazie wody
Waga [g]: 174

Pistolet do powietrza i cieczy z dysza strumieniowg z regulacjg strumienia i przytaczem
mosieznym G 1/2". Zakres regulacji dla powietrza wynosi 200-1200 I/mi a cieczy 5-25 I/min.

Warianty produktu

Indeks Cena

Pistolet Cejn MULTIFLOW z regulowana dysza i | ) ) ) o
L. oo Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie
przylaczem mosieznym 1/2", zenski, ADP

posiadasz konta, zarejestruj sie.
11 210 0455

Opis produktu

Pistolet Cejn MULTIFLOW z regulowana dysza i przytaczem mosieznym 1/2", zenski, ADP

Pistolet Cejn MULTIFLOW z regulowang dyszg i mosieznym przytagczem 1/2" (zefiskim, standard ADP) to narzedzie stworzone do
profesjonalnego natrysku powietrza lub wody. Regulowana dysza umozliwia ptynne dopasowanie strumienia — od
szerokiego rozpylania do silnego, skoncentrowanego natrysku. System MULTIFLOW zapewnia kontrole przeptywu medium,
zwiekszajgc precyzje i bezpieczenstwo pracy. Mosiezne przytacze ADP gwarantuje niezawodnos$¢ potaczenia oraz wysoka
odpornos¢ na korozje i uszkodzenia mechaniczne.

Najwazniejsze cechy:

e Przylacze: 1/2”, zenskie (mosigdz), standard ADP

e Regulowana dysza — mozliwo$¢ zmiany strumienia bez dodatkowych narzedzi
e System MULTIFLOW — ptynna regulacja przeptywu medium

e Wysoka trwatos¢ i odpornos¢ na intensywne uzytkowanie

e Ergonomiczna konstrukcja zapewniajgca wygodny chwyt

o Kompatybilny z akcesoriami z serii MULTIFLOW (dysze, rurki, uchwyty)

Idealny do przedmuchu, czyszczenia oraz ptukania komponentéw i stanowisk pracy w zaktadach przemysfowych, warsztatach i
serwisach. Sprawdza sie wszedzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola strumienia i odpornos¢ na trudne
warunki pracy.
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