Karta produktu: Kompresor srubowy IES na zbiorniku
ECD 18-8-470, zmiennoobrotowy, naped:
bezposredni, moc: 18kW, wydajnos¢: 0,6-3,0
m3/min, ciSnienie: 8 bar

Kod produktu: ECD 18-8-470

Typ

Rodzaj napedu
Moc [kW]
Cisnienie [bar]
Cisnienie max [bar]
Osuszacz

Zbiornik

Poj. zbiornika [I]
Zasilanie [V/Ph/Hz]

Warianty produktu

Indeks

Kompresor srubowy IES na zbiorniku ECD 18-8-470, zmiennoobrotowy,

naped: bezposredni, moc: 18kW, wydajnos¢: 0,6-3,0 m3/min, ci$nienie:

8 bar
ECD 18-8-470

Opis produktu

VErvao

Zmiennoobrotowy
Bezposredni

18

7.5

8

nie

tak

500

Cena

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Nowa gama sprezarek srubowych IES serii ECD z przektadnig bezposrednig to idealne rozwigzanie zapew niajgce wysokie

osiagi, duzg niezawodnos$¢ dziatania, mniejsze zuzycie i niskie koszty konserwacji.

Sprezarki zapewniajg ciggty i niezawodny przeptyw sprezonego powietrza bezposrednio do miejsca uzytkowania.

Urzadzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakosci. Komponenty pochodzace od wiodgcych firm na rynku

zapewniajg niezawodnosc.

Serwis sprezarki nigdy nie byt fatwiejszy dzieki systemowi ,,Full Access”, ktédry umozliwia petny i tatwy dostep do

wszystkich wewnetrznych komponentéw, skracajgc czas konserwacji.

Najwazniejsze cechy sprezarek IES serii ECD:

[ )

natezenie przeptywu powietrza jedno z najlepszych na rynku
e zmniejszone zuzycie energii

[ )

niski poziom hatasu.

L]

rozdzielczosci.
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fatwe monitorowanie i konserwacja dzieki elektronicznemu kontrolerowi iISTATION z wyswietlaczem o wysokiej
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