Karta produktu: Kompresor srubowy IES z osuszaczem
SCD 18-8-D, statoobrotowy, naped: bezposredni, LVErvo
moc: 18kW, wydajnos¢: 3 m3/min, cisnienie: 8 bar

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: SCD 18-8-D

Typ Statoobrotowy
Rodzaj napedu Bezposredni
Moc [kW] 18
Cisnienie [bar] 7.5
Cisnienie max [bar] 8
Osuszacz tak
Zbiornik nie

Zasilanie [V/Ph/Hz] -

Statoobrotowe kompresory sSrubowe z napedem bezposrednim

serii SCD od firmy IES zapewniajg ciggty przeptyw sprezonego powietrzna bez koniecznosci
znajdowania sie w wydzielonym pomieszczeniu. Wszystkie podzespoty wykonane sg z wysokiej
jakosci produktéw wiodacych marek.

Modele SCD oferuja:

- Niski poziom hatasu

- Duzy przeptyw powietrza przy zachowaniu niskiego zapotrzebowania energetycznego

- katwos¢ obstugi, dzieki elektronicznemu sterownikowi z wysokiej

rozdzielczosci wySwietlaczem iStation

- katwos¢ konserwacji, dzieki systemowi “Full Access”, ktéry zapewnia dostep do wszystkich
podzespotéw wewnetrznych.

Cena

Kompresor srubowy IES z osuszaczem SCD 18-8-D, statoobrotowy,

Ceny produktéw widoczne dopiero po

naped: bezposredni, moc: 18kW, wydajnos¢: 3 m3/min, ciSnienie: 8

bar
SCD 18-8-D

VERVO

zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.
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